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01

Чертеж

MGW 7C

MGW 7H

MGW 9C

MGW 9H

MGW 12C

MGW 12H

MGW 15C

MGW 15H

МОДЕЛЬ
Сборочные

размеры (мм)
Размеры блока (мм) Размеры рельса(мм)

B1

3

3

4.5

3.5

6

6

7.5

7.5

C

35

20

28

15

24

12

19

10

L1

21

30.8

27.5

38.5

31.3

45.6

38

57

L

73.8

54.8

60.4

46.1

50.7

39.3

41

31.2

G

-

-

-

-

-

-

5.2

5.2

B

10

10

21

23

28

28

45

45

W

25

25

30

30

40

40

60

60

nG

ϕ0.9

ϕ0.9

ϕ1.0

ϕ1.0

ϕ1.8

ϕ1.8

GN3S

GN3S

M3x3

M3x3

M3x3

M3x3

M3x3.6

M3x3.6

M4x4.2

M4x4.2

2H

1.85

1.85

2.4

2.4

2.8

2.8

3.2

3.2

N

5.5

5.5

6

6

8

8

9

9

H1

1.9

1.9

2.9

2.9

3.4

3.4

3.4

3.4

H

9

9

12

12

14

14

16

16

P

30

30

30

30

40

40

40

40

E

10

10

10

10

15

15

15

15

h

3.2

3.2

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

d

3.5

3.5

3.5

3.5

4.5

4.5

4.5

4.5

D

8

8

8

8

6

6

6

6

RH

8.2

8.2

8.5

8.5

9.5

9.5

7

7

BW

-

-

-

-

-

-

23

23

RW

14

14

18

18

24

24

42

42
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MGW 7C

MGW 7H

MGW 9C

MGW 9H

MGW 12C

MGW 12H

MGW 15C

MGW 15H

МОДЕЛЬ
Крепежный болт

для рельса
(мм)

Базовая
статическая

нагрузка
C0(kN)

Статические моменты Масса

Рельс(кг/м)

M3 x 6

M3 x 6

M3 x 8

M3 x 8

M4 x 8

M4 x 8

M4 x 10

M4 x 10

3,20

4,20

6,00

5,70

8,40

9,40

14,10

2,10

Базовая
динамическая

нагрузка
C(kN)

6,90

5,20

4,00

3,50

2,80

1,80

1,40

9,10

M
кгс-м

o

1.6

2.39

4.09

5.56

10.47

20.32

30.48

7.17

M
кгс-м

x

5.85

3.47

1.93

1.58

0.73

5.78

12.5

2.83

0.51

0.51

0.91

0.91

1.49

1.49

2.86

2.86

Блок(г)

215

29

143

103

20

40

57

71

0.73

5.85

3.47

1.93

1.58

5.78

12.5

2.83

M
кгс-м

Y




