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WINMAN SBR Цилиндрическая линейная направляющая система / 

SBR Цилиндрическая линейная направляющая 

SBR Series Linear Guiding System

Схема / Symbol

Диаметр
вала

Артикул Базовая нагрузка Масса Размеры(мм)
Динамическая 

C(N)
Статическая

Co(N) D h HБлок
(кг)

Рельс
(кг/м)

SBR 12 UU
SBR 16 UU
SBR 20 UU
SBR 25 UU
SBR 30 UU
SBR 40 UU

420
770
860
980

1560
2150

800
1170
1370
1560
2740
4010

1.59
2.55
3.50
5.30
7.40
13.10

17
22.5
24
30
35
45

20.46
25
27
33
37
48

37.46
45
50
60
70
90

E

3
2.5
1.5
2.5
5

7.5

θ
80°
80°
60°
50°
50°
50°

W

40
45
48
60
70
90

0.1
0.15
0.20
0.45
0.63
1.33

Ø12
Ø16
Ø20
Ø25
Ø30
Ø40

Размеры(мм)Артикул

SBR 12 UU
SBR 16 UU
SBR 20 UU
SBR 25 UU
SBR 30 UU
SBR 40 UU

G

27.6
33
39
47
46
72

A

8
9

11
14
15
20

B

34
40
45
55
60
75

T

4.5
5
5
6
7
9

M

39
45
50
65
70
90

*P

100
150
150
200
200
200

C

25
30
30
35
40
55

*N

-

-

-

-

-

-

K

26
30
35
40
50
65

2S

Ø4.3
Ø5.5
Ø5.5
Ø6.6
Ø6.6
Ø9

J

28
32
35
40
50
65

S  X11

M5X10
M5X12
M6X12
M6X12
M8X18
M10X20




