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Чертеж / Technical Drawing

WS4 - Lever Clamps / WS4 - Series Lever Clamps

WS4 - Рычажный зажим / WS4 - Series Lever Clamps

Заказной код / Ordering Code

МОДЕЛЬ
MODEL

WS4

ДИАМЕТР
DIA

032

ДИАМЕТР ПОРШНЯ (мм)
Piston Dia

Спецификации  / Specification

Размер поршня / Bore Size 25 32 40 50 63

Тип / Acting  Type Двустороннее действие/ Double Acting

Среда / Fluid  Воздух (40μm фильтрованный) /  Air (40µm filtered)

Давление / Op. Pressure < 10 Bar

Температура/ Temperature 0 ~ +80 °C

Магнит / Magnetic  Стандартно / Standard

Амортизация/ Cush. Type  Демпфер/ Bumper 

Скорость / Speed Range < 200 мм/сек  

Датчик / Sensör Switches WT-47

* Свяжитесь с нами для расчета.
* Contact us for calculation

В случае удлинения нажимного рычага и 
размера V в цилиндре могут возникнуть 
деформации и утечка воздуха.

If press lever and V dimension is changed, 
cylinder is can demaged and air leaked.

25 81,0 4,0 M6 4 41 51,0 114 M5 40 45,0 Ø8↧6 / M6↧12 57 13 61 32,9 28 28 5 34 14
32 74,3 1,2 M8 6 43 54,5 125 G1/8 46 49,5 Ø10↧6 / M6↧12 60 16 71 31,8 34 34 7 30 17
40 73,7 2,9 M8 8 49 61,0 132 G1/8 54 58,0 Ø10↧6 / M8↧12 63 16 76 29,5 40 40 7 29 20
50 65,6 9,6 M10 8 56 68,0 149 G1/4 65 71,0 Ø11↧7 / M8↧16 70 22 88 26,8 48 48 8 30 24
63 67,3 2,8 M10 7 64 51,0 158 G1/4 79 85,0 Ø14↧9 / M10↧16 70 22 96 23,0 60 60 3 24 30

Ø C D E F G H J K L M N P R S T U Y Za˚
±3˚

b˚
±3˚

РЫЧАЖНЫЙ ЗАЖИМ
Lever Clamp

Рабочий уголı
Working Angle

Угол зажима
Clamping Angle

Прижимной рычаг




